m The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
Hi'ReS  This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution
m Audio logo is used under license from Japan Audio Society.
Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and
is subject to change without prior notice.
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Greetings from realme mobile Specification
This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. » When charging, please place the device in an environment that has a normal Radio Waves Specifications
For more and detailed information of the phone and user guidance, please room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the Prod RMX3151 P
visit: www.realme.com/eu/support. device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C. roduct Radio Frequency Max. Output Power
Receiver How to reboot the phone 850MHz/900MHz 32.5+1dBm
Front Camera—ff& Proximity sensor & Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until .
" GSM 1800MHz 30+1dBm
light sensor the realme boot animation is displayed to reboot the phone. Main screen parameter 168 cm(6.6")
1900MHz 29.5+1dBm
How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile
Volume Key { 7‘;?;':'?;"‘ scanner You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, Dimension 164.1x75.5x8.5(mm) WCDMA Bands 1/2/4 23.321dBm
gerp! contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one. Bands 5/8 23.5+1dBm
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then B 5
download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new Battery 4890mAh/18.92Wh(Min) ands 1/2/3/4/66 23+1dBm
and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the 5000mAh/19.35Wh(Typ) Bands 5/8/12/17/26/28 23.5+1dBm
operation. LTEFDD 3 i
A\ Warning EeATE 16 Megapixels Front Band?7 23.4+1dBm
» Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking 2 Camera 50 Megapl_erIS+R2 Megapixels Band 20 24+1dBm
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, G +2 Megapixels Rear LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent https://i.clonephone.coloros.com/download
the battery overheating which may lead to an explosion. . . . Bluetooth 24-24835GHz 8+2dBm(EIRP)
2.1f you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and Operating temperature 0°C-35°C —
> The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files. 24G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm(EIRP)
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer 5.15-5.35GHz: 5.47-5.725GHz 14+2dBm(EIRP
may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards. Standard accessories 5y ; 5G Wi-Fi i T — (EIRP)
i i i 0.909W/kg(Hea: -
» Back cover can't be removed. 1Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, SARValues | CESAR ¢ 096W/kg:B 2 )) 5.725-5.85GHz 11.5+2dBm(EIRP)
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case. R g(Boay, NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
Bienvenido a realme mobile Especificaciones técnicas
Fsta guia le muestra brever'nente cérv}o usar el teléfono y sus funciones » Al cargar el dispositivo, coléquelo en un entorno que tenga una temperatura Especificaciones de ondas de radio
importantes. Para obtener informacién més detallada sobre el teléfono y la ambiente y ventilacién normales. Es recomendable que el dispositivo sea Producto RMX3151 " N — "
guia del usuario, visite: www.realme.com/es/support. cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °Cy 35 °C. Radio Frecuencia Potencia méx. de salida
Al I 2 PP <
il sensord o Cémo forzar el reinicio del teléfono 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
smara frontal——{ — Sensor de " N
Cémerafrontal— o Y e de s Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca Tamario de la pantalla 66 Pulgadas GSM 1800MHz 30+1dBm
la animacion de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono.
. o 166, 1900MHz 29,5+1dBm
Cémo irc asunuevo
Botones de volumen { [ Botsn de encendido Puede utilizar la funcion de realme "Clonar Teléfono" para transferir rapidamente sus Dimensiones 164,1x75,5x8,5(mm) Bands 1/2/4 23,3+1dBm
7 Escaner de huellas digitales fotos, videos, musica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo. . oo WCDMA
Para ello, siga estos pasos: Bands 5/8 23,5+1dBm
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el codigo QR que aparece a . Bands 1/2/3/4/66 23+1dB:
continuacion, seguidamente descargue e instale “Clonar Teléfono’, abra la Bateria 4890mAh/18,92Wh(Min) ands 1/2/3/4/ — m
aplicacion en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
para completar la operacion. LTEFDD
Band7 23,4+1dBm
A&\ Advertencia C' Camara trasera de
» No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion, amara go Mpx ; 2| ng +§ N]";XM Band 20 24£1dBm
electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier ;m s amara delantera de px. LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presion etc.), para evitar que https://i.clonephone.coloros.com/download Bl h Br(EIRP
la bateria se sobrecaliente y/o provoque dafios en su dispositivo. 2. Si tiene un iPhone antiguo, abra “Clonar Teléfono” directamente en el nuevo Temperatura para 5'_ 0°C-35°C uetootl 2/4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
> Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables o teléﬂ:nzy ?(i:?a IZS in_strucci_onels que ahparecen en pantalla para iniciar sesion en la correcto funcionamiento 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
i \ izacion v | ificacion del fabri cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.
baterias que no cuenten con la autorlzaaon)f a certificacion del fabricante 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 142dBm(EIRP)
pueden derivar en diversos problemas como; descargas elétricas, incendios, Accesorios incluidos 0,909W/kg(Cab 5G Wi-Fi
explosiones, dafios en la baterfa u otros peligros. 1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guia de seguridad, 1 Guia rapida, valores SAR CE SAR 'IbQGW/kgECZef;?); 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
»> La carcasa trasera no es extraible. 1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM, 1 Funda protectora. ! NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Griif3e von realme mobile Leistungsparameter
Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen » Laden Sie das Gerat bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten Funkwellenspezifikationen
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon Raumen! Es wird empfohlen, das Gerét bei Temperaturen zwischen5 °C und
und zur Benutzerfiihrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support. 35°Czuladen. Producto RMX3151 Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
Empfanger So starten Sie das Telefon neu
Vorderseitenkamera — (5 - &amp; Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhohung der Lautstarke 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
Sensor fir Licht gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des Bildschirmparameter 16,8 cm (6,6 Zoll) GSM 1800MHz 30+£1dBm
Telefons angezeigt wird. ™ S
1900MHz 29,5+1dBm
) - Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf
Lautstarketaste |— Ein-/Aus-Taste und Taste zum i ii ? Bands 1/2/4 23,3+1dBm
Sperren des Bildschirms. e'_" neues ubertragen: . . N N Abmessungen 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA
Mit realme Clone Phone kénnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten, Bands 5/8 23,5+1dBm
Apps usw. ganz einfach von lhrem alten Telefon auf das neue iibertragen. T
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunéchst den QR-Code . Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
unten. Laden Sie anschlieBend Clone Phone herunter, installieren und 6ffnen Sie Batterie 4890mAh/18,92Wh(Min)
es sowohl auf dem alten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
Bildschirmanweisungen, LTEFDD
A\ Achtung! ’ N N Band 7 23,4+1dBm
o . . . . = = 16 Megapixel Vorderseite
> Das Telefon und den Akku nicht in der Nahe von Heizgeréten, Kochgeréten oder Kamera 50 Megapixel + 2 Megapixel Band 20 24+1dBm
Hochdruckbehéltern (wie Mikrowellengeréte, Induktionskochfelder, +2 Megapixel Riickseite
Elektroherde, Heizkdrper, Schnellkochtépfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in BEAGE 9ap LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
oderayfsolchen Geréaten ab_legen, um eine Uberhitzung und mégliche https://i.clonephone.coloros.com/download Bluetooth 2.4-2.4835GHz 8+2dBm (EIRP)
Explosion des Akkus zu verhindern. 5 " N A2, +.
2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, éffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen Arbeitstemperatur 0°C-35°C 2.4G WiFi 1542dBm(EIRP)
> Essind das Original-Ladegerat, das Original-Datenkabel und der Original-Akku Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den i I-Fl 2,4-2,4835GHz +20Bm!
zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren. 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
nicht zertifizierten Ladegeraten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlage, standard-Zubehér 0,909W/kg (Kopf) 5G Wi-Fi
Br.ande, Fxplofloneh °?'e' é"dere Gefahren zur Folge haben. 1Telefon, 1 Ladegerét, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, SAR-Werte CESAR 1:096W/kg(K6rper) 5,725-5,85GHz 11,5:2dBm(EIRP)
> Die Gehéuserlickseite ist nicht abnehmbar. 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhille. NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
realme mobile vous souhaite la bienvenue P étres de foncti
Ce guide vous montre briévement comment utiliser le téléphone et ses fonctions » Lors du chargement, placez I'appareil dans une piéce a température ambiante et Spécificati | d di
importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre 'appareil en charge dans un pecifications concernant les ondes radio
conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support. environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. Modéle RMX3151 Radio Fréquence Puissance de sortie max.
Récepteur C 1 le téléph
L
Caméra frontale — % — Capteur de proximité et Maintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés N d 850MH2/900MHz 32,5%1dBm
capteur de lumiére simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour arametres de +
redémarrer le téléphone. I'écran principal 6,6 pouces GSM 1800MHz 30+1dBm
5 8 " {14 1900MHz 29,5+1dBm
Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau
Touches volume — | | Touche marche/arrét Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, o Bands 1/2/4 23,3+1dBm
/ Capteur d'empreinte digitale musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers Dimensions 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA
votre nouveau téléphone. Bands 5/8 23,5+1dBm
1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR
ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur . 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 1/2/3/4/66 23+1d6m
votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions  I'écran pour Batterie 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
terminer l'opération. LTEFDD
A\ Avertissement — Band7 23,4+1dBm
16-mégapixels 3 I'avant
> Ne placez pas le téléphone ou la batterie 4 proximité d'équipements de chauffage, de Caméra 50-mégapixels + 2-mégapixels Band 20 24+1dBm
cuisson, de récipients a haute pression (comme un four a micro-ondes, une plaque a ] +2-mégapixels a l'arriere
induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une https://i (IonephoE‘ne coloros.com/download LTETOD Bands 38/40/41 23+1dBm
cuisiniére a gaz, etc) ni a l'intérieur de ces derniers pour éviter la surchauffe de la . ) i -
batterie qui pourrait provoquer une explosion. é Sivous avez un ancien‘TPhone, ouvrez Cllone Phone sur le nouveau téléphone Température de 0°C-35°C Bluetooth 2/4-24835GHz 8:+2dBm(EIRP)
irects . puis sui instructions  Ié st ¢ " A & —
> Vous devez utiiserle chargeur, le cables de donées et la batterie dlorigine. ic‘{;ﬁ:::es;nfhl:'g:;;ﬁzeseﬁs;;ise::_( ions a I'écran pour vous enregistrer sur votre compte fonctionnement 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
Lutilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne ) 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, Accessoires standards 0,909W/ka (Te 5G Wi-Fi
explosions ou d'autres dangers. 1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, 1 Guide de Valeurs SAR | CESAR 1’096W/kg (zete) 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
> lIn'est pas possible d'enlever le couvercle arriére sécurité, 1 Guide rapide, 1 Coque de protection. ! 9(Corps) NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Udvézli Ont a realme mobiltelefon > Toltés kézben helyezze a késziiléket normal szobahdmérséklet és jo szell6zést Specifikacié
Ez az (tmutaté bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkciit. l':iztoswl’té rlel.\t/re, Ajanlott az eszkozt olyan helyen télteni, ahol a hémérséklet 5 °C ——
A telefon és a felhasznalsi tmutatasrél tovabbi és részletes informaciokért €5 35°C kozott van. ) Radiéhullam adatai
kérjiik latogatés: www.realme.com/eu/support. A telefon djrainditasa Termék RMX3151 Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmeny
vevé Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsol6 és a Hangerd névelése gombot,
Elilsé kamera —{fo - — Kozelség érzékeld & amig a realme bekapcsolasi animaciéja meg nem jelenik a késziilék Ujra inditasakor. 850MH2/900MHz 32,5+1dBm
fenyérzekels A régi mobilon 1évé tartalom atvitele az uj mobilra F6 képerny6 paraméterei 16,8 cm (6,6") GSM 1800MHz 30+1dBm
A realme telefon klonozas funkcio segitségével fényképeket, videokat, zenét, 1900MHz 29.5+1dBm
. névjegyeket, tizeneteket, alkalmazasokat stb. lehet konnyedén atvinni a régi =
Hangers gombq:‘1 - Ee:(apcso\étgorzb/ telefonrél az Gira. Bands 1/2/4 23,3+1dBm
nyomat-szkenner 4
lenyomat-szienne 1. Egy régi Android telefon esetében elészér be kell olvasni a lenti QR-kédot és Méret 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA Bands 5/8 23.5+1dBm
letélteni, majd feltelepiteni a Clone Phone alkalmazast, ezt kovetéen pedig meg kell i
nyitni a Clone Phone alkalmazast mind az Gj, mind pedig a régi telefonon, és kévetni Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
kell a képernyén megjelend utasitasokat a mvelet befejezéséhez. . 4890mAh/18,92Wh(Min)
- Akkumulétor 5000mAN/19,35Wh(Typ) \TEFDD Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
A Figyelmeztetés - - Band 7 23,4+1dBm
» A telefont vagy az akkumultort ne helyezze fitéberendezésre vagy annak s Kamera 50 megapixeles + 2 megapixeles Band 20 24+1dBm
kozelébe, fézéshez hasznalatos berendezésbe, nagynyomasu edénybe (pl. https://i.clonephone.coloros.com/download +2 megaplxeles ha”tul TeT0D Bands 38/40741 J3e1d8m
mikrohullam siitébe, indukcios tizhelyre, elektromos stitébe, melegité 2.Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg kozvetlentil a Clone Phone alkalmazast 16 megapixeles elsl —
eszkozre, nagynyomasu kuktéba, vizmelegitére, gaztizhelyre stb.), hogy az az Uj telefonon, és kévesse a képernyén megjelend utasitasokat, hogy jelentkezzen Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
akkumuldtor tilmelegedjen és esetleg felrobbanasat. aziCloud fidkba trténd bejelentkezéshez és engedje szinkronizélni a fajlokat. Uzemelési hémérséklet 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 24-2,4835GHz 15:2dBm(EIRP)
> Az eredeti tltét, adatkabelt és akkumulatort kell haszndini. A gyarté altal nem Szokasos tartozékok
o ) A . AN - ; g +
h‘{telesltett nem engedel\:/ezett tlolto, adatkabel vagy akkumultor aramiitést, 1 telefon, 1 t51t, 1 USB-adatkébel, 1 biztonségi Gtmutaté, 1 gyors Gtmutaté, . 56 WLl 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
tiizet, robbanast vagy mas veszélyt okozhat. 1 SIM-eltavolité eszkéz, 1 védotok. P 0,909W/kg(fej) 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
4 SAR értékek CESAR 1,006W/kg(test) 4 4 -
> Ahétsé fedelet nem lehet leszerelni. ' 9 NFC 13.56MHz <42dBUA/m @10m
Zdravime z realme mobile Specifikace
Tato priru¢ka struéné ukazuje, jak pouzivat telefon a jeho diilezité funkce. > Pii nabijeni umistéte zafizeni do prostredi s normalni pokojovou teplotou a dobrym - ——
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese: vétranim. Doporucuje se nabijet zafizeni v prostiedi s teplotou od 5 °Cdo 35°C. RMIX Specifikace radiovych vin
www.realme.com/cz/support. Produkt 3151 4di g v
PP pijimac Jak restartovat telefon Radio Frekvence Max. Vystupni vykon
o L - iblizeni & Stisknéte a podrzte soucasné vypina¢ a tlagitko pro zvy3eni hlasitosti 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
Predni kamera—{ enzor priblizeni Sné\ tladit
Svételny senzor doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval.
Y. . - L\ A o Parametry hlavni obrazovky 16,8 cm (6,6") GSM 1800MHz 30+1dBm
Jak pFenést stary obsah do
B o - realme Clone Phone muzete pouzit ke snadnému pfenosu fotografii, videi, hudby, 1900MHz 29,5+1dBm
Tiatitko hlasitosti— | - yéf;’::r otiskis et kontakt, zprav, aplikaci atd. Ze starého telefonu do nového. Bands 1/2/4 23,3+1dBm
P 1. Pokud mate stary telefon Android, nejprve naskenujte QR kéd nize, poté Rozmér 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA
stahnéte a nainstalujte Clone Phone, dale oteviete Clone Phone na novém i starém Bands 5/8 23,5+1dBm
telefonu a dokoncete operaci podle pokynti na obrazovce. Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
. 4890mAh/18,92Wh(Mi
Baterie So00m Ah% Soan) Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
A varovani mAN/9,3SWh(TYP) LTEFDD
N ) ef bo b, doblizk b 23t = Band 7 23,4+1dBm
» Neumistujte telefon nebo baterii do blizkosti nebo uvniti topnych zafizeni, _ ] 50 Megapixeli + 2 Megapixeld
kuchyniskych zafizeni, vysokotlakych nadob (jako jsou mikrovinné trouby, https://i.clonephone.coloros.com/download Fotoaparat 42 Meggap:)ixelﬂ Zadnl'g P Band 20 24£1dBm
indukeni sporak, elektricka trouba, topent, tlakovy hmec, ohfivac vody, 2. Pokud méte stary iPhone, oteviete Clone Phone na novém telefonu pfimo a 16 Megapixelti Pfedni LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
plynovy sporék atd.), Aby nedoslo k poskozent baterie prehfati, které mize podle pokynii na obrazovce se piihlaste k Gétu iCloud a synchronizujte soubory.
vést k vybuchu. Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
> Je tfeba poutit originalni nabije¢ku, datovy kabel a baterii. Neschvalené Standardni p'rlflusenstw' ) s ’ Provozni teplota 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2.4835GHz 15+2dBm(EIRP)
nabijecky, datové kabely nebo baterie, které nejsou vyrobcem certifikovany, 1 telefon, 1 nabijecka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpe¢nostni privodce, 1 rychly —
mohou mit za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina préivodce, 1 ndstroj pro vysunuti SIM, T ochranné pouzdro. 56 WiH 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
nebezpedi. Hodnoty SAR | CE SAR 0,909W/kg(hlava) 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
> Zadni kryt nelze odstranit. 1,096W/kg(télo) NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m




Pérshéndetje nga realme mobile

Ky udhézues ju tregon shkurtimisht se si té pérdorni telefon celular dhe
funksionet e tij té réndésishme. Pér informacion mé té hollésishém té telefon

» Kur karikoni pajisjen, vendoseni né njé mjedis qé ka njé temperaturé normale
dhome dhe ajrosje té miré. Rekomandohet té karikoni pajisjen né njé mjedis me

Specifikimet

Specifikimet e Radio Valéve

celular dhe udhézimeve té pérdoruesit, ju lutemi vizitoni: temperaturé qé varion nga 5°C ~ 35°C. Produkti RMX3151 " - -
www.realme.com/eu/support. 9 Radio Frekuenca Fugia maks. e daljes
Margsi Si té rindezni telefonin - o - 850MHZ/900MHz 325+1dBm
Kamera pérpara—fGo — Sensori i aférsisé dhe drités Né té njéjtén kohé shtypni dhe mbani butonin e energjisé dhe butonin pér ngritje . )
té zérit derisa té shfaget animacioni i ndezjes sé realme pér té rindezur telefonin. Parametri i ekranit kryesor 16.8cm(6.6") GSM 1800MHz 30+1dBm
Si té transferoni pérmbajtjen nga njé celular i vjetér né njé celular té ri 1900MHz 29.5+1dBm
Butoni i zérit — | I—Butoni i energjisé Mund té pérdorni realme Clone Phone pér té transferuar me lehtési fotot, vi _ . Bands 1/2/4 23.3+1dBm
/ Skaneri i gjurméve té gishtave muzikén, kontaktet, mesazhet, aplikacionet, etj. nga telefoni juaj i vjetér né a Dimensionet 164.1x75.5x8.5(mm) WCDMA
1. Nése keni njé telefon té vjetér Android, sé pari skanoni kodin QR mé poshté, Bands 5/8 23.5+1dBm
pastaj shkarkoni dhe instaloni Clone Phone, pastaj hapeni Clone Phone né telefonin Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
e ri dhe té vjetér dhe ndigni udhézimet né ekran pér té pérfunduar operacionin. 4890mAh/18.92Wh(Min) -
Bateria . Bands 5/8/12/17/26/28 23.5+1dBm
EFATE 5000mAh/19.35Wh(Typ) LTEFDD
& Kuid & Band7 23.4+1dBm
ujdes 50 Megapixels + 2 Megapixels
» Mos e vendosni telefonin ose bateriné afér ose brenda pajisjeve té ngrohjes, [E]ucithinns Kamera +2 Megapixels Prapa Band 20 24+1dBm
pajisi‘eve té ga.tirgnl,(e-névfe me prleiio.nkfe Ianér:ﬁig.jané f\:‘rrat me miquval'e, https:/fi.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixels Para LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
tenx he"re.t me in; ubslon, urrat ele m €, Ngro| ZS':‘ tenx bgre& Ee pre;lon,. N 2. Nése keni njé iPhone té vjetér, hapni Clone Phone drejtpérdrejté né telefonin e ri 8l h 82dBm (EIRP
ngro ésit e LI]IL.SO ‘:at me gaz, etj.) pér té parandaluar mbinxehjen e baterisé dhe ndiqni udhézimet né ekran pér tu kycur né llogariné iCloud dhe pér té o . § uetoot| 2.4-2.4835GHz +2dBm (EIRP)
qé mund té shpie né shpérthim. sinkronizuar skedarét. Temperatura e operimit 0°C35°C 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm(EIRP)
> Duhet té pérdoren karikuesi, kablloja pér té dhéna dhe bateria origjinale. —
Karikuesit, kabllot pér té dhéna ose baterité e pa aprovuara nga prodhuesi Aksesorét standardé G WilFi 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 14+2dBm(EIRP)
mund té rezultojné me shok elektrik, zjarr, shpérthim ose rrezige té tjera. 1 telefgn, 1 lfankugs.: 1 kabllf: té dhgnash USB, 1 udhe_zt_J»es sigurie, Vierat e SAR CESAR 0.909W/kg(koké) 5.725-5.85GHz 11.5+2dBm(EIRP)
> Kapaku i pasmé nuk mund & higet. 1 udhézues i shpejté, 1 vegél SIM Ejector, 1 kuti mbrojtése. 1.096W/kg(trup)
NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
realme mobile ti da il benvenuto Parametri prestazioni
Questa guida mostra brevemente come utilizzare il telefono e le sue » Durante la ricarica sistemare il dispositivo in un luogo a temperatura ambiente
importanti funzioni. Per informazioni piti dettagliate sul telefono e per la e con una buona ventilazione. Si raccomanda di caricare il dispositivo in Specifiche onde radio
guida dell'utente, visitare: www.realme.com/it/support. ambiente con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Modello RMX3151
Ricevitore Radio Frequenza Potenza uscita max
| R Come riavviare il telefono
F frontale —ff® - Sensore di prossimita & Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e del volume fino 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
sensore diluce a quando non apprira I'animazione realme per il riavvio del telefono. Parametri Schermo 6,6 pollici GSM 1800MHz 30+1dBm
Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone 1900MHz 29,5+1dBm
Tasto volume —{| |— Tasto di accensione realme
etasto blocco schermo Phone Clone di realme puo essere usata per trasferire facilmente foto, Dimensioni 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA Bands 1/2/4 23,3+1dBm
vdeo,musica,contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono.
. . ; . . R . Bands 5/8 23,5+1dBm
1. Se il vecchio telefono & un Android, scansionare dapprima il seguente codice
QR, scaricare e installare Telefono Clone, aprire Telefono Clone sul vecchio e sul Batteri 4890mAh/18,92Wh(Min) Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
. - - " y i atteria g
nuovo telefono e seguire le istruzioni sul display per completare 'operazione. 5000mA/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/17/26/28 23.521dBm
EFsazE LTEFDD
&\ Avvertenza & 16 megapixel di fotocamera anteriore Band7 23,4+1dBm
> Non posizionare il telefono o la batteria all'interno o vicino a fonti di calore, Fotocamera 50 megapixel+ 2 megapixel + 2 megapixel Band 20 24+1dBm
apparecchi da cucina, recipienti a pressione (come forni a microonde,cal- e : di fotocamera posteriore
daie,pentole a gas,ecc.) Evitare il surriscaldamento della batteria in quanto https://i.clonephone.coloros.com/download LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
puod provocare esplosioni. 2. Seil vecchio t_elefo_no [ un i?hone_, aprire Telefono Clon§ direttarr_\ente sul nuovo o . 3 Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
» E'necessario usare il caricatore originale, il cavo dati e la batteria originale. t_elefom_) e seguire le istruzioni sul display per accedere all'account iCloud e Temperatura di utililizzo 0°C-35°C CWiE dBEIRP
| caricatori,cavi dati o batterie non autentici, non certificati dal produttore Slncronlzza.re ifile. 24 i 2,4-2,4835GHz 15+2dBm( )
possono causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o altri incidenti. Accessori staqdard X . ) X 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
. X 1 telefono, 1 caricabatterie, 1 Cavo Dati USB, 1 strumento di espulsione SIM, 0,909W/kg(Testa) 5G Wi-Fi
> La parte posteriore non puo essere smontata. 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva. Valori SAR CESAR 1'096W/kg(cisrpao) 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Welkom bij realme mobile Specificaties
In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd hoe u de telefoon en zijn > Plaats het apparaat bij het opladen in een omgeving met een normale N N N
belangrijke functies gebruikt. Ga voor meer en gedetailleerde informatie over kamertemperatuur en goede ventilatie. Het is aanbevolen om het apparaat Specificaties radiogolven
de telefoon en gebruikersbegeleiding naar: www.realme.com/eu/support. op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C en 35°C. Product RMX3151 N N N
Radio Frequentie Max. uitgangsvermogen
Ontvanger De telefoon opnieuw opstarten
Ve — ‘ — Nabi sensor & Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
licht sensor waarmee u het volume harder kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de Hoofdschermafmetingen 16,8 cm(6,6”) GSM 1800MHz 30+1dBm
realme-opstartanimatie op het display verschijnt. —
. - . 1900MHz 29,5+1dBm
Volumetoets | | panvuit toets & Hoe kan ik geg die zijn opg op mijn oude telefoon )
Schermvergrendeling toets overzetten naar een nieuwe telefoon? Afmetingen 164,1x75,5x8,5(mm) Bands 1/2/4 23,3+1dBm
U kunt realme ‘Telefoon klonen’ gebruiken om eenvoudig foto's, video's, muziek, WCDMA
contacten, berichten, apps, enz. over te zetten van uw oude naar uw nieuwe 2890mANY 18.92Wh(Min) Bands 5/8 23,5+1dBm
telefoon. m, 3 in,
1. Als u een oude Android telefoon hebt, scan dan eerst de onderstaande QR-code, Accu 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
download en inst_alleer ‘Telefoon klonen’, open daa_ma ‘Telefoon klonen’ op zowel Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
uw oude als uw nieuwe telefoon en volg de instructies op het scherm om uw i LTEFDD
. bestanden over te zetten. 16 Megapixel Frontcamera Band7 23,4+1dBm
& Waarschuwing Camera 50 Megapixel + 2 Megapixel
» Plaats de telefoon of de accu niet in de buurt van, of in verwarmingstoestellen, +2Megapixel Achtercamera Band 20 24+1dBm
kookapparatuur, hogedrukketels (magnetron, inductiekookplaat, elektrische it LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
oven, verwarming, snelkookpan, waterkoker, gasfornuis, enzovoort) om te https://i.clonephone. colros com/download =
g?:;r;:en dat de accu oververhit raakt, waardoor explosiegevaar kan 2.0pen als u een oude iPhone hebt direct ‘Telefoon klonen’ op de nieuwe Gebruikstemperatuur 0°C-35°C Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
. telefoon en volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij uw i-Fi
> Gebruik altijd de originele oplader, datakabel en accu. Het gebruik van iCIoud-accountgen de bestandenpte synchroniseren. ’ 2AG Wi-Fi 2/4-24835GHz 15+2dBm(EIRP)
niet-goedgekeurde laders, datakabels of accu's die niet door de fabrikant zijn N . . ¥ 4
gecertificeerd, kan leiden tot elektrische schokken, brand, explosie of andere Standaard accessoires o - Specifieke 0,909W/kg(Head) 5G Wi-Fi 515-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
gevaren. 1 t.elefo.on, 1 oplader, 1 usb-datakabel, 1 veiligheidsgids, 1 beknopte handleiding, absorptiesnelheid (sAR) | CE SAR ) glHea 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
» De achterkant kan niet worden verwijderd 1 sim-uitwerpgereedschap, 1 beschermende hoes. 1,096W/kg(Body)
. NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Pozdrowienia od firmy realme mobile Specyfikacja
W tej instrukcji pokrétce opisano, jak korzystac z telefonu i jego waznych funkgji. » Pokrywy tylnej nie mozna zdjac.
Wiq_cej i szczeg}ﬂowe info.rmacje dotyczace telefonu i wskazowek dla uzytkownika > Podczas tadowania urzadzenie nalezy umiescié w miejscu o normalnej Specyfikacje dotyczace fal radiowych
mozna znalez¢ na stronie: www.realme.com/pl/support. temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca sie fadowanie urzadzenia produkt RMX3151 Radio Crestotiimose Viaks. moc wriciowa
odbiornik w $rodowisku o temperaturze od 5°C do 35°C. < . i
L hamienie telef
aparat przedni g — Czuinik b ur er r . o . 850MHz/900MHz 32,5£1dBm
i czujnik $wiatta Aby ponownie uruchomic telefon, jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj arametry ekranu glownego 16,8 cm(6,6”)
przycisk zasilania oraz przycisk zwigkszania gtosnosci do czasu wyswietlenia P Yy 9 9 " ' GSM 1800MHz 30+1dBm
animacji rozruchowej realme. 1900MHz 29 5+1dBm
Klawisz glosnosci — | |— Przycisk zasilania Pr ie danych ze go telef
/Skaner odciskow palcow Za pomoca oferowanej przez realme aplikacji Sklonuj telefon mozna przenies¢ wymiary 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA Bands 1/2/4 23,31dBm
zdjecia, filmy wideo, muzyke, kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze starego Bands 5/8 23.5+1dBm
telefonu do nowego. it
1. Jesli masz stary telefon z systemem Android, najpierw zeskanuj ponizszy . Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
kod QR, potem pobierz i zainstaluj aplikacje Sklonuj telefon, nastepnie otworz bateria 4890mAh/18,92Wh(Min)
te aplikacje na nowym i starym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami 5000mAh/19,35Wh(Typ) Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
na ekranie, aby wykonac zamierzona operacje. LTEFDD
A\ Ostrzezenie aparat ;g megap!tse:! z F;TZOdU el Band7 234+1dBm
megapikseli + 2 megapikseli
> Nie nalezy umieszczac telefonu ani baterii w poblizu lub wewnatrz urzadzen 2 me%a‘:)iksele 2ty 92p Band 20 24+1dBm
grze.wc.zy(h, urzqdzgr’\ .do gotowania lub ur;qdzeﬁ v\./ysokociénielr\iuwych £ LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
(takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki elektryczne, https://i.clonephone.coloros.com/download
grzejniki, szybkowary, grzejniki wodne, kuchenki gazowe itp.), aby zapobiec 2. Jesli masz starego iPhone'a, otworz aplikacje Sklonuj telefon bezposrednio N N Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
przegrzaniu baterii, ktore moze doprowadzi¢ do wybuchu. na nowym telefonie oraz postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby temperatura pracy 0°C35°C 2.4G Wi-Fi 15+2dBm(EIRP)
> Nalezy uzywac oryginalnej tadowarki, kabla do transmisji danych i baterii. zalogowac sig na konto iCloud i zsynchronizowac pliki. ! o 24-2,4835GHz — m
Niezatwierdzone tadowarki, kable do transmisji danych lub baterie niemajace Standardowe akcesoria G WiE 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
certyfikatu producenta moga doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym, 1 telefon, 1tadowarka, 1 kabel USB do transmisji danych, 1 instrukcja bezpieczeristwa, . 0,909W/kg(Glowa) 5G Wi-Fi
zaplonu, wybuchu lub innych zagrozen. 1 skroécona instrukcja, 1 narzedzie do wyciagania karty SIM, 1 futerat ochronny. wartosci SAR | CESAR 1,096W/kg(Ciato) 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
Kalw¢ npBate otnv realme mobile > Katd tn @opTion, TOMOBETHOTE TN CUCKELN O EPIBANNOV HE KAVOVIKN MNapdapetpot mpodiaypagng
AUTOC 0 08NY6C GaC SEixVEl COVTOHA TG VA XPNOILOTIOIERTE TO TNAEGWVO Kat Gepuovkpaoia Swpatiou Ka} KaAO E{asglcué. XU\{IUT:iTGl n q):’)pﬂcn TNG OUOKEVNG OE - -
TIC ONUAVTIKEC AEITOUPYIEC TOU. 10 TEPIGTOTEPES Kt NETTOMEPEIC niepiBailov pe Beppokpacia mou Kupaivetatand 5°C ~35° C. Mpodiaypape; paSIOKUPATWY
n)\n'poq)opig OXETIKA PE TO TNAEPWVO Kal TIG 08nYies Xpriong, emokepBeite Tn Magva OETE TO TNAéQ Mpoidv RMX3151 Padiopwvo SuyvoTnTa Meéyiotn loxuc E€aSou
BiebBuvon: www.realme.com/eu/support. MatAoTe MapATETapéVA TO KOUUT AelToupyiag Kat To Koupni abénong évtaong
Adieng TAUTOXPOVA XPOVOC £WG GTOU ELPAVICTE TO animation ekkivnang realme yia 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
M — TTripac gutiopod i R
pootv Kapepa—ffS & AloBnTipag eyyutnTag EmaveKkivon Tou TAEQUVOU. MNapdpetpog kuplag 086vng 16,8 cm (6,6") GSM 1800MHz 30+1dBm
Mg va peTapépeTe mePIEXOUEVO amd To MAAO OTO VEO KIVITO TRAEPWVO
Mrnopeite va xpnotponotrjoete 1o realme Clone Phone yia va peta@épete euKoAa 1900MHz 29,5+1dBm
M\ktpo évtaong 4[1 MArikTpo TPO@oS0oiac PWTOYPAPIEC, BiVTED, HOUTIKN, EMAPEC, UNVUHATA, EQAPHOYEG KATT. amd To a6 oag i Bands 1/2/4 23,3+1dBm
/ ZapwTAc SaKTUNIKGV anmoTuwpdTwv MA@V OTO Véo. Awgotaon 164,1x75,5x8,5(mm) WCDMA
1. Edv £xete £va mali6 TnAéguwvo Android, mpwta capwote Tov kwdiké QR mapakdtw Bands 5/8 23,5+1dBm
Kall, 0T CUVEXELQ, KaTeBAoTE Kat gykataotriote To Clone Phone, otn cuvéxela avoifte Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
10 Clone Phone td00 oTa véa 600 Kat oTa MaAId TNAEQWVA Kat akoAoUBHoTE TIg ) 4890mAh/18,92Wh(Min)
o8nyieg otnv 086vn yia va oAokAnpwoeTe T Aertoupyia. Mnartapia 5000mAh/19,35Wh(Typ) \TEFDD Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
& nposisonoinon : Band 7 23,41dBm
> Mnv TomoBETEITE TO TNAEPWVO 1} TV PITATApPIa KOVTA F) HECA OF GUOKEUEG 50 Megapixels + 2 Megapixels Band 20 24+1dB
6éppavong, e§0MMOHO HaYEIPERATOG, SOXEia UPNARG TTEONG (OTTWG YOLPVOL 1 Kapepa + 2 Megapixels Rear an £1dBm
HIKPOKUUATWY, EMaywyIk kou{iva, NAEKTPIKOG poUpvog, BeppavTripag, https://i.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixels Front LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
nAeKTPIKN Kouliva, Beppoaipuvag, NNEKTPIKA koudiva KNTT.) yia va anotpépete 2. E4v éete maNi6 iPhone, avoiéte ameubeiag To Clone Phone 670 véo TnAégwvo Kat
TV pnatapia uTepBEpHAVON TTOU HTOpE( va 08nyNaeL oe £kpnén. aKkoNouBrOTE TIC 08Nyie aTNV 086vN yia va cuvdedeite aTo hoyaptacpd iCloud kat ) ) S Bluetooth 24-24835GHz 8+2dBm(EIRP)
> XPNOIHOTIOIETal TOV apXIKS QOPTIOTH, To KaAWSIO SeSopévwY Kal N pmatapia. Val OUYXPOVIoETE Ta apyeia. Oeppokpacia Aertoupyiag 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
Mn eykekpipévol PopTIoTEG, kahwdia SeSopévwy 1y pmatapie mou Sev éxouv Bacika afscoudp
PR, PN . - ; - +
mo‘ronolnﬂalgno Tov KCl'?'ClFJKEUClOTvnvivéi)(ETuI va Tpokalécouv 1 AéQWVO, 1 opTIoTAC, 1 KaA®SIo SeSopévwy USB, 1 08nydc acpaleiac, 1 O8nyog 0,909W/kg(Kepan 5G Wi-Fi 5:15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 1422dBm(EIRP)
nhektpomngia, mupkayd, ékpnén 1 GAAOUG KvEvvoug, YPriyopne ekkivnong, 1 epyaheio e€aywync SIM, 1 mPooTaTEUTIKY BKN. SAR Tipéc CE SAR 1 096W. /kg (;,“’“ )” 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
> Agv pumopei va apatpedei To mow KaAuppa. ! 90 NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
Salutari de la realme Mobile! » Laincarcare, va rugam sa amplasati dispozitivul intr-un mediu care are o Specificatii
Acest ghid v arata pe scurt cum sa utilizati telefonul si functiile importante ale tgmperéturé .rlormalé a carnerei sio ventila(iev buné‘. Sev [ecomandé incarcarea - — -
acestuia. Pentru informatii mai detaliate despre telefon si instructiuni pentru dispozitivului intr-un mediu cu o temperatura cuprinsé intre 5°C~35°C. Specificatii unde radio
utilizator, va rugam s vizitati: www.realme.com/eu/support. Cum sé reporniti telefonul Produs RMX3151 Radio Frecventa Max. Putere de iesire
Receptor » ) Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de
Camers frontald —{ — zee:zzgrrg:\uminé §t marire volum pana cand ecranul afiseaza animatia de repornire realme. 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
Cum sé transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou Parametri ecran principal 16,8 cm (6,6 Inch.) GSM 1800MHz 30+1dBm
Puteti utiliza aplicatia Clona telefon realme pentru a transfera cu usurinta 1900MHz 29,5+1dBm
Tasta volum 4[1 |- Tasta de pornire/ fotografii, clipuri video, muzicé, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul
Scanner de amprente digitale telefon pe cel nou. ) o WCDMA Bands 1/2/4 23,3+1dBm
1. Daca ati avut anterior un telefon Android, scanati mai intai codul QR de mai jos, Dimensiuni 164,1x75,5x8,5(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
descarcati si instalati aplicatia Clona telefon, apoi deschideti-o atat pe telefonul
nou, cat si pe cel vechi si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza 4890mA/18,92Wh(Min) Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
By . m. , in
operatia. Baterie 5000mAh/1 h Bands 5/8/12/17/26/28 23,5+1dBm
. EFNT mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
A Avertisment Band 7 23.4+1dBm
> Nu asezati telefonul sau bateria in apropierea sau in interiorul echipamentelor 50 megapixeles + 2 megapixeles L
de incalzire, echipamentelor de gatit, vaselor de inaltd presiune (cum ar fi " Camer3 +2 megapixeles Spate Band 20 24+1dBm
cuptoarele cu microunde, aragazul cu inductie, cuptorul electric, incalzitorul, https://i.clonephone.coloros.com/download 16 megapixeles fatd LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
aragazul sub presiune, incalzitorul de apd, aragazul etc). pentru a preveni 2. Daca ati avut anterior un iPhone, deschideti aplicatia Clona telefon direct pe
supraincélzirea bateriei ceea ce poate duce la o explozie. noul telefon si urmati instructiunile de pe ecran pentru a va conecta la contul Temperatura in Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
> V& rugam s3 utilizati incarcatorul original, cablul de date si bateria. iCloud si a sincroniza fisierele. timpul functionarii 0°C35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
Incarcétoarele, cablurile de date sau bateriile neaprobate care nu sunt Accesorii standard
X . X N . 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
Cer‘_'ﬁclate de producétor pot duce la electrocutare, incendiu, explozie sau alte 1 telefon, 1incércétor, 1 cablu de date USB, 1 ghid de sigurant, 1 ghid rapid de 0,909W/kg(Cap) 5G Wi-Fi
pericole. utilizare, 1 dispozitiv extragere carteld SIM, 1 husd de protectie. Valori SAR CE SAR ! 5725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
» Coperta din spate nu poate fi indepértats. 1,096W/kg(Corp) NFC 1356MHE —42dBuA/m @10m
Saudagdes da realme mobile » Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, Especificages
Este guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funcoes aTbienteas umidos, molhas ou quentes. A temperatura do ambiente devera ser de - - —
importantes. Para obter informagées mais detalhadas sobre o telefone e 5°Ca3s°C. Especificagdes das Ondas de Radio
orientagdo do usuario, visite: www.realme.com/eu/support. Como reiniciar o telefone Produto RMX3151 Radio Freqiiéncia Maéx. Poténcia de saida
Receptor Mantenha pressionados os botdes de ligar e aumentar o volume ao mesmo tempo
Camera Frontal—{fa L — Sensor de p i eluz até que a animagao de inicializagao do realme ser exibido para reiniciar o telefone. 850MH2z/900MHz 32,5+1dBm
Como transferir o contetido do celular antigo para um novo aparelho Parametro do ecra principal 16,8cm (6,6") GSM 1800MHz 30+1dBm
Vof:é. pode usar o realme Clone Phln?ne.para;ransferill' f;)tos, videos, 1900MHz 29,5+1dBm
Botio de volume. | Botéo ligar/desligar musica, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone
4[1 &Scanner de impressio digital antigo para o telefone realme. Dimensio 1641x75.5:8.5 WCDMA Bands 1/2/4 23,3+1dBm
1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele e no celular realme o cédigo 1X75,5x8,5(mm) Bands 5/8 23,5+1dBm
QR abaixo, faga o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo
Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instrucées na tela para ) Bands 1/2/3/4/66 23+1dBm
concluir a operagzo. Bateria T atin) Bands 5/8/12/17/26/28 23,5¢1dBm
A\ Atencao 5000mAh/19,35Wh(Typ) LTEFDD
| et a p Band 7 23,4+1dBm
» Nao coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, 50 Megapixels + 2 Meqgapixels
eletrodomésticos de cocgao, utensilios de alta pressao (como fornos ) TR Camara +2 M:gappixelsTraseir% P Band 20 24+1dBm
micro-ondas, aparelho de indugéo, forno elétrico, aquecedor, panelas elétricas, https://i.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixels Frente LTETDD Bands 38/40/41 23+1dBm
aquecedores de 4gua, fornos a gas etc.) para evitar o superaquecimento da 2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no —
bateria. telefone realme e siga as instrugoes na tela e fazer o login em sua conta do iCloud Temperatura de Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8+2dBm(EIRP)
> Recomendamos somente o uso de acessorios originais que acompanham o antes de sincronizar os arquivos. funcionamento 0°C-35°C 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
seu telefone realme. O uso de acessorios ndo certificados pelo fabricante Acessérios padrao
podera prejudicar o funcionamento e causar danos irreparéveis ao seu 1 Aparelho cel ’I’ 1c dor. 1 Cabo de dados USB, 1 Guia d 1 Gui . 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
telefone. parelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados , uia de seguranca, uia 0,909W/kg(Cabega) 5G Wi-Fi
. répido, 1 pino de ejecao SIM Card, 1 capa protetora. Valores SAR CESAR 1 006Wka(C 5,725-5,85GHz 11,5+2dBm(EIRP)
» O tampo traseiro do telefone nao é removivel. v g(Corpo) NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
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